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Sternenhimmel kisst Meeresstrand

Ob kleines Biotop, Schwimmkerzenschale

oder einfach nur so - dieses Gefass
besticht durch sein einmaliges
Zusammenspiel von Farben und Formen.

Renate Steinmann, Sonja Portmann

Schwierigkeitsgrad

Material und Werkzeug
Schale aus Metall, Glas oder
glasiertem Ton
Murano spezial: Griin GL 06
Sterne: Tirkisblau ST 6, Griin ST 5
Muscheln: Luxorschnecken S1,
Schnecke Rhinoclavis vertagus S5,
Muschel Haliotis klein M3, Muschel
Chippi klein M5, Schnecke Anadora
grandsa M5
Nuggets: Griin HB 0.05, Hellblau
HB 0.06, Matt farblos K 1.08,
Matt tiirkis T 1.08, Matt hellgriin G 1.08
Eisglas: Matt 4 mm 21 ES
Baukleber, Spachtel
Fugenmaterial weiss
Evtl. Acrylfarbe
Schutzhandschuhe
Spulmittel

. Papier und Bleistift

Wasserfester Filzstift
Mosaikzange
Pinzette
Baumwolllappen
Mikrofaserlappen oder Schwamm
Entkalkungsmittel

16

1.

10.
1.

Arbeitsablauf

Schale mit Geschirrspilmittel
entfetten und gut abtrocknen.

Wenn gewiinscht, einen Entwurf auf
Papier anfertigen, dann das Mosaik-
material bestimmen.

Das Muster mit wasserfestem Filzstift
auf die Schale Ubertragen.

Die Murano-Mosaiksteine mit der
Mosaikzange in kleine Stilicke brechen.
Den Baukleber mit dem Spachtel
kleinflachig auftragen.

Die griinen und hellblauen Sterne
positionieren und aussen herum mit
den Muranosteinen auffillen. Diese
bendtigen ein wenig mehr Baukleber
als die flachen Mosaiksteine. Achtung:
Bei verschiedener Materialdicke genti-
gend Abstand zwischen den Muscheln
einberechnen, sonst tiberdeckt

man die niedrigeren Steine mit dem
Fugenmaterial.

Die Muscheln und Glasnuggets
ebenfalls auf der Schale an den
gewiinschten Stellen anbringen.

Mit verspiegeltem Eisglas die
Zwischenraume ausfiillen. Manchmal
ist es notwendig, beim Aufsetzen

von kleinen Stiicken die Pinzette zur
Hilfe zu nehmen.

Um den Schalenrand herum genti-
gend Abstand lassen, damit man

mit der Fugenmasse einen sauberen
Abschluss machen kann.

Den Leim gut trockenen lassen.
Fugenmaterial anrithren und wenn
gewlinscht mit Acrylfarbe abtonen.

. Beim Ausfugen von innen her nach

aussen arbeiten: Mit Schutzhand-
schuhen das Fugenmaterial tiber die
gesamte Mosaikarbeit streichen

und mit der Handkante das tibrige

Material von den Steinen wegstreichen.

Glasnuggets und Muscheln mit der
Fingerkuppe herausarbeiten. Teilweise
vereinfacht auch ein Borstenpinsel
diese Arbeit. Wichtig ist, dass man
auch die Muscheloberflache gut von
dem Fugenmaterial befreit.

13.

. Mit trockenem Baumwolllappen tiber

Ca. eine halbe Stunde trocknen lassen,
bis das Fugenmaterial auf der
Oberflache leicht puderig wird.

das Mosaik wischen bis es auber ist.
Nur Wasser verwenden, wenn das
Fugenmaterial zu fest angetrocknet
ist oder mit einem nassen, nicht trop-
fenden Pinsel die Muscheln putzen.

. Trocknen lassen und nach einem Tag

nochmals mit einem nassen Schwamm
oder einem Mikrofaserlappen dariiber-
wischen. Mit Entkalkungsmittel kann
man die Mosaikarbeit reinigen. So
bekommen die Muscheln ihren alten
Glanz zurlick. Mit klarem Wasser gut
nachspiilen.
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Bezugsquelle

Internetshop und Kursangebote,
Steinmann+Portmann, Stallikon,
Telefon 044 700 06 36,
www.steinmann-portmann.ch
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Bollywood

Ein Rausch von Farben in gewagten
Kombinationen, ausgeschmiickt mit viel
Glitzer und Pomp ganz nach indischem
Vorbild.

Renate Steinmann, Sonja Portmann

Schwierigkeitsgrad
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Material und Werkzeug
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Gefasse, hier Bygel von lkea

Stange, hier Bygel von Ikea
Seidenpapier in Pink, Orange, Hellblau
und Hellgriin

Indisch angehauchte Motive
(Abziehbilder), z.B. von Lebensmittel-
verpackungen, Internet

Accessoires wie Strass-Steine, Herzen,
Sterne

Streudekorationen wie Acrylsteinchen,
Kunststoffperlen

Bander und Spitzen mit Verzierungen
Dekorationsapplikationen wie
Pailletten, Glitzersteine

ﬁ

Glitzerleim, Weissleim
Spilmittel

Schere

Weicher Pinsel

Arbeitsablauf

1.

Weissleim mit Wasser verdiinnen,

um ihn streichfahig zu machen. Einige
Tropfen Spilmittel dazu mischen;
damit wird die Oberfldchenspannung
des Leims verandert, sodass er auch
im nassen Zustand auf der Kunst-
stoffoberflache haftet und sich weniger
zusammenzieht.

. Aus dem Seidenpapier verschieden

grosse Streifen und Rechtecke
schneiden. Da der Behalter bauchig

ist, nicht zu grosse Formen schneiden,
damit man faltenfrei arbeiten kann.

Mit dem weichen Pinsel den Leim
partienweise auf den Kunststoffbe-
hélter sowie die Aufhdngung auftragen.

. Ziegelartig die zugeschnittenen

Seidenpapierstiicke aufkleben.
Jedes einzelne Stick mit Leim auf
der Oberseite einpinseln und mit
dem nassen Pinsel andriicken.
Nicht mit den Fingern arbeiten.
Trocknen lassen.
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